
リヤカー取扱説明書 
 

注意事項 

・アルミリヤカーは、荷役・運搬用物流機材として設計されています。それ以外の用途では絶対にご使用

にならないでください。特に人を乗せて運搬しないでください。 

・アルミリヤカーの最大積載質量は１３０ｋｇです。 

余分なスペースがあっても最大積載質量を超えて積載しないでください。 

・アルミリヤカーは人力での牽引のみを使用対象としています。 

自転車・自動車・耕運機・フォークリフト・クレーン等の動力による牽引はしないでください。 

・凹凸や傾斜している路面でアルミリヤカーを使用すると、荷崩れや車輪の破損を招くことがあります

ので、作業を始める前に必ず路面を確認してください。 

・無理に荷物をはみ出して積載すると、荷物が落ちることがありますのでご注意ください。 

・リヤカーに荷物を積載した状態で車上運搬すると、荷崩れによる荷物の破損やリヤカーの破損を招く

恐れがありますので絶対に行わないでください。 

・移動作業は通常押す作業とし、引く作業時は十分ご注意ください。 

・停止する時は、完全に停止するまで手を離さないでください。 

・錆や腐食を防止するためできるだけ水濡れを避け、屋内に保管してください。 

また、酸やアルカリに接触すると腐食するので、その場合は直ぐに水洗いしてください。 

・組立・折畳時は説明書を読んで作業してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



リヤカーの組み立て方 

 １. リヤカーのハンドル方向にある上部のノブボルト

を緩めます。 

 

 

 

 

 

 ２. リヤカーのハンドル方向にある下部のノブボルト

を緩めます。 

 

 

 

 

 

 ３. 次に、リヤカーを固定している棒（中央ハンドル）

を抜き取ります。この棒は、手順 6で使用するので

取っておいてください。 

 

 

 

 ４. リヤカーの片側を持ち上げてそのまま後ろへ下が

ります。 

 

 

 

 

 

 5. リヤカーが開ききるまで下がります。 

 

 

 

 

 

 



  

6. 手順 3で抜き取った、棒をリヤカーのハンドル部分

に差し込みます。 

 

※棒がはまらないときは、ハンドルの内側に赤いテープが

貼ってあるか確認してください。外側にある場合は、左

右のハンドルを入れ替えてください。 

  

7. ハンドルの下にあるねじを締めます。 

 

 

 

 

 

 8. リヤカーのハンドル方向にある上部のノブボルトを

締めます。 

 

 

 

 

 

 9. リヤカーのハンドル方向にある下部のノブボルトを

締めます。 

 

 

 

 

 

  

赤いテープ 



 10. リヤカーの後ろ板を差し込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 11. リヤカーの前板を差し込みます 

 

 

 

 

 

 

 12. リヤカーの後側ガードパイプを差し込みます。 

 

 

 

 

 

 13. リヤカーの前側ガードパイプを差し込みます。 

 

 

 

 

 

 14. これでリヤカーの完成です。 

 

 

 

 

 

 

 



駐車用のブレーキをかける 

 側面についている赤い球を持ち、上に引き上げるとブレ

ーキがかかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタンドを立てる 

 1. 後方についているスタンドを立てることで、台車が

後に倒れなくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 2. 取っ手部を持ち上げても後に倒れません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

リヤカーの折畳み方 

 １. 後側ガードパイプを抜き取ってください。 

 

 

 

 

 

 ２. 前側ガードパイプを抜き取ってください。 

 

 

 

 

 

 ３. 前板を抜き取ってください。 

 

 

 

 

 

 

 ４. 後ろ板を抜き取ってください。 

 

 

 

 

 

 



 5. ハンドルの下にあるネジを緩めてください。 

 

 

 

 

 6. ハンドル（中央）を抜き取ってください。 

 

 

 

 

 

 

 7. リヤカーの片側を持ち上げてそのまま折畳んでくだ

さい。 

 

 

 

 

 8. リヤカーのハンドル方向にある上下のノブボルトを

緩めます。 

 

 

 

 

 

 9. 左右のハンドルを折畳んでください。 

 

 

 

 

 



 10. 手順６で抜き取ったハンドル（中央）を斜めに差し

込んで、折り畳んだリヤカーを固定してください。 

 

 

 

 

※手順１～４番で抜き取った前後２枚の板と前後２本のガードパイプは、梱包時に折畳ん

だリヤカー真ん中の隙間に差し込みます。 

詳しくは梱包手順をご参照ください。 

 

リヤカー梱包方法 

 １.２本の PPバンドを敷いて、箱を載せてください。 

 

 

 

 

 

 

 ２. 折り畳んだリヤカー本体を箱に入れてください。 

 

 

 

 

 

 

 ３.前後 2 枚の板をリヤカー本体真ん中の隙間に差し込

んでください。 

 

 

 

 

 

 



 ４.前後 2 本のガードパイプをリヤカー本体真ん中の隙

間に差し込んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 ５.箱の蓋をかぶせてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 ６. 留め具を使って２本の PP バンドをかけてくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



梱包時ＰＰバンドの使用方法 

① ② 

③ ④ 

⑤ ⑥ 

 

しっかり締める。 

ひもを両端に引っ張り、 
バンドも同様に通す。 

荷物に回したもう片方の 

輪をつくる。 つくった輪をストッパーに通す。 


